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"Эконом+900"

"Эконом+1500"
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Принципиально установка осушения воздуха КЛИ+
МАТ АКВА представляет собой холодильную машину, но
испаритель и конденсатор не разнесены, а находятся в не+
посредственной близости друг от друга в канале воздуш+
ного потока. Таким образом, влажный воздух охлаждается
на испарители до точки росы и при дальнейшем охлажде+
нии происходит выпадение конденсата. Далее воздух про+
ходит через конденсатор, на котором нагревается, при
этом скрытое тепло, высвобождаемое при конденсации,
переходит в явное, а использование принципа рециркуля+
ции минимизирует теплопотери. В результате на выходе
установки мы имеем воздух с большей температурой и
меньшей относительной влажностью, чем на входе. 

Существуют две стандартные модели: Климат Аква
100, рассчитанная для осушения воздуха в малых бассей+
нах, с зеркалом до 30 м2, и Климат Аква 200 для бассей+
нов с зеркалом от 30 до 70 м2. Вы можете сделать заказ на
установку с другой производительностью. 

Кроме приведенной выше схемы устройства
“ГлобалВент” производит модели осушителей воздуха до+
полнительно оснащенных пластинчатым рекуператором.
Такая схема, хоть и увеличивает габариты установки, су+
щественно повышает эффективность установки при той же
потребляемой мощности. ВВОО
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ННааззннааччееннииее,,    ккооннссттррууккцциияя  
ии  ппррииннцциипп  ррааббооттыы

ВВооззддууххооооссуушшииттееллии  ««ККллииммаатт  ААККВВАА»»

ТТееххннииччеессккииее  ппааррааммееттррыы  ссттааннддааррттнныыхх  ммооддееллеейй::  

Для обеспечения притока свежего воздуха в бассейнах, из+
начально не оборудованных системой вентиляции, рекоменду+
ем использовать оребренные рекуператоры Климат Лайф, ко+
торые позволяют решить проблему обменной вентиляции без
дополнительных энергозатрат.

По условиям эксплуатации осушитель воздуха имеет следу+
ющие параметры:

"Климат Аква 100"

с торца с торца
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ГГааббааррииттнныыее  ррааззммееррыы

ГГааббааррииттнныыее  ррааззммееррыы

«Климат Аква 200»

ТТееххннииччеессккииее    ххааррааккттееррииссттииккии

* + N + нейтральный провод, PE + провод заземления.
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Центральные кондиционеры представляют собой мно+
гофункциональные вентиляционные агрегаты, предназна+
ченные для поддержания искусственного климата в поме+
щениях различного назначения с использованием вентиля+
ционных систем высокого и низкого давления. 

Кондиционеры применяются в системах вентиляции и
кондиционирования зданий для очистки, нагрева, охлаж+
дения в помещениях общественного и производственного
назначения, к которым предъявляются требования по ком+
фортным и технологическим параметрам воздушной сре+
ды. 

Кондиционеры подсоединяются непосредственно к
воздуховодам центральной системы вентиляции зданий.
Центральные кондиционеры оснащены высококачествен+
ными вентиляционными агрегатами ведущих европейских
производителей. Центральные кондиционеры спроектиро+
ваны таким образом, чтобы обеспечить эффективную под+
готовку воздуха для любых помещений. 
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ТТееххннииччеессккааяя  ииннффооррммаацциияя
ООббллаассттьь  ппррииммееннеенниияя

ЦЦееннттррааллььнныыее  ккооннддииццииооннееррыы  ии  ппррииттооччнныыее
ууссттааннооввккии

ТТииппооррааззммееррыы  ии  ооссннооввнныыее  ттееххннииччеессккииее  ддаанннныыее

Центральные кондиционеры обеспечивают производительность по воз+
духу от 1000 м3/ч до 40000 м3/ч и стандартно выпускаются в 11 типоразме+
рах, отличающихся производительностью и габаритными размерами. 

ТТееххннииччеессккииее  ддаанннныыее  ккооннддииццииооннеерроовв
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• Гибкая вставка.
• Алюминиевый воздушный клапан с осью под элек+

тропривод.
• Фильтр с классом очистки EU 4. Применяются при

высокой концентрации пыли с грубой очисткой от нее. 
• Медно+алюминиевые оребренные теплообменники.
+ Калорифер  водяной 3+х рядный теплообменник,

труба 12 мм. Температура воздуха изменяется от +28 оС  до
22 оС, температура воды 90/70.
+ Воздухоохладитель + водяной или фреоновый тепло+

обменник, изготовленный из медных трубок (от 4  до  6
рядов).  Температура воздуха изменяется от от 28 

о
С  до 16

о
С. В качестве хладагента используется охлажден+

ная  вода  7/12  или  фреон  R22 (R407C).
+ Вентиляторная секция.
В кондиционерах используются центробежные венти+

ляторы Nicotra (Италия), Comefri  (Италия).
Вентилятор и электродвигатель монтируются на

отдельной раме+основании, образуя вентиляторную груп+
пу, установленную внутри секции на пружинных или рези+
новых опорах Soleco (Италия).

Момент вращения от электродвигателя к рабочему
колесу передается при помощи клиноременной передачи
через шкивы W.Stennei GmbH (Германия), центрируемые и
фиксируемые на соответствующих валах разжимными
втулками.

• Каркас выполнен из специального алюминиевого
профиля ProLam (Италия), обеспечивающего жесткость
конструкции. Профили соединяются при помощи алюми+
ниевых уголков.

• Панели состоят из стальных оцинкованных листов с
полимерным покрытием, пространство между которыми
заполнено многослойным вспененными пенополиуретан
высокой плотности, обладающим высокой степенью тепло+
и  шумоизоляции.
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ТТииппооввааяя  ккооммппллееккттаацциияя::  ППррииммееррыы  ввооззммоожжнныыхх  ккооммппооннооввооччнныыхх  рреешшеенниийй::

1. Приточная установка.

2. Приточная установка с охладителем.

3. Приточная установка с охладителем  и секцией смешения
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4. Приточно+вытяжная установка с роторным рекуператором и охладителем.

5. Приточно+вытяжная установка с пластинчатым рекуператором.

6. Приточно+вытяжная установка  с промежуточным теплоносителем.

7.Приточная установка с резервным вентилятором. 

8.Приточная установка с увлажнителем. 
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Воздухонагреватели серии ДГ внутреннего способа
установки, работающие на природном газе или жидком то+
пливе, с горелкой с принудительным наддувом воздуха.
Данная серия нагревателей идеально подходит для
нагрева складов, цехов, ангаров, спортзалов и т.д. Испол+
ьзуется для непосредственной раздачи воздуха или с сетью
воздуховодов. Данный тип нагревателей является наибол+
ее экономически выгодной системой отопления.

•• Высокотемпературный теплообменник с
закрытой камерой сгорания, изготовленный из огнеупорн+
ой стали с высокой эффективностью сгорания топлива;

•• Корпус изготовлен из алюминиевого профиля,
панели изготовлены из высокоэффективной гальванизиро+
ванной стали, с эффективной тепло+ и звукоизоляцией;

•• Центробежный вентилятор с двухсторонним
всасыванием воздуха;

•• Возможность изменения расхода воздуха с
располагаемого давления вентилятора;

•• Электронный пульт управления; 
•• Термостат для регулирования мощности.

ГГааззооввыыее  ууссттааннооввккии
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Пластинчатые медно+алюминиевые теплообменники+
применяются для обработки воздуха в системах вентиля+
ции и кондиционирования воздуха. 

Для изготовления теплообменником в г. Подольске
установлена высокопроизводительная линия, позво+
ляющая выпускать различные типы теплообменников, раб+
отающих на горячей, холодной воде, растворах этиленгл+
иколя, пропиленгликоля различной концентрации, а так же
фреоне. 

В зависимости от сферы применения и конструктивных
особенностей можно выделить несколько групп теплообм+
енников:

•• Стандартные канальные водяные воздухонагревате+
ли, водяные воздухоохладители серии VOH, фреоновые
воздухоохладители серии FOH применяются в системах
канальной вентиляции общественных и промышленных
зданий.

Воздухоохладители изготовлены в едином корпусе со
встроенным каплеуловителем и поддоном для отвода кон+
денсата.

•• Нестандартные водяные воздухонагреватели, водян+
ые воздухоохладители, фреоновые воздухоохладители.

Изготавливаются по запросу заказчика после заполн+
ения опросного листа с указанием необходимых габаритн+
ых размеров и характеристик. 

Наши специалисты произведут все необходимые
расчеты и подберут для Вас аналог вышедшего из строя те+
плообменника другого производителя. В производстве исп+
ользуются медные трубки диаметром 3/8” или 1/2”,
количество рядов трубок от 1 до 6.

Теплообменники больших размеров изготавливаются в
усиленном корпусе, и по конструкции состоят из несколь+
ких секций. Такая технология производства позволяет изго+
тавливать теплообменники с размерами проходного сечен+
ия до 2500х2500.

•• Стандартные водяные воздухонагреватели, водяные
воздухоохладители, фреоновые воздухоохладители для
центральных кондиционеров.
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ППллаассттииннччааттыыее  
ммеедднноо++ааллююммииннииееввыыее  ттееппллооооббммееннннииккии

ТТееххннииччеессккааяя  ииннффооррммаацциияя
ООббллаассттьь  ппррииммееннеенниияя

ККааппллееууллооввииттееллии  
Каплеуловители изготовлены из алюминиевого профи+

ля, корпус + из оцинкованной стали.
Возможно изготовление каплеуловителей любого раз+

мера.

Устанавливаются в центральные кондиционеры серии «Делоникс», а
также изготавливаются по заказу для производителей центральных конд+
иционеров других марок.

Коллекторы и патрубки выполняются следующих размеров: 3/4”, 1”,
1 Ѕ”, 1 Ѕ”, 2”, 2 Ѕ”, 3”, 3 Ѕ”, 4”. 

Все водяные нагреватели и охладители испытываются на герметично+
сть воздухом под давлением 3,6 МПа водой при температуре 10+30  oС. 

••  ооррееббрреенннныыее  ммеедднноо++ааллююммииннииееввыыее  ггллииккооллееввыыее  ррееккууппееррааттооррыы
Наши специалисты произведут специальный расчет и подберут для

вашей приточно+вытяжной системы гликолевый рекуператор, состоящий
из двух теплообменников специальной геометрии, позволяющий экономи+
ть до 30% энергии.

Теплообменник вытяжной системы комплектуются каплеулавителем и
поддоном по желанию заказчика.

ВВ ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ




